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ジッパーガスケットはガラス保持機能と水密・気密機能を同時に兼ね備えた成型

ゴムのガラス取り付け材料であり、構造ガスケット（ロックストリップ）とも呼ば

れています。

ジッパーガスケットはガスケット本体とロックストリップ部分に分かれており、

ロックストリップの 「くさび作用」 により、ガラス保持力と水密・気密機能が

生まれます。

この構法は米国において開発されたものであり、デュポン社で工業化されたネオ

プレンゴム（クロロプレンゴム）が当初から使用されてきました。

米国では1956年頃から使用され始め、数年後には下記のような大型高層ビルに

採用されています。

1961 デトロイト　　 ゼネラルモーターテクニカルビル（サーリネン設計）

 ヒューストン　 ファーストシティ・ナショナルバンク（S.O.M設計）

1962 ニューヨーク　 ケネディ空港 T.W.A.ターミナルビル（サーリネン設計）

日本においては1965年頃から使用され始め、次のような物件名を挙げる事がで

きます。この中でもPC外壁構法の先駆的事例 （「ファサードをつくる・PCカーテンウォー

ル技術史」 プレコンシステム協会発行による） とされている清水商工会館には当社製のY型

ジッパーガスケットが採用されています。

1965 清水商工会館、池袋西口センタービル、*山口銀行福山支店、*文春ビル

1966 長島温泉プール、愛知芸大、理化学研究所、経団連ビル　　　　（＊他社製品）

当社は、1951年の創業以来、各種の建材用ゴム製品の生産を手掛ける中で、早

くからジッパーガスケットに着目し、その普及の一翼を担ってまいりました。

2004年現在、ジッパーガスケットは、ほぼ40年の施工実績があります。その間、

断面形状の更なる改良、材質面における配合処方の改善が図られ、多くの超高層

ビルにも採用されてきました。今日では、性能・コスト面の優位性はもとより、

現代建築の多様な外装デザインを可能にするファサード構成部材として、不可欠

な存在となっています。

は じ め に
I n t r o d u c t i o n

1

は
じ
め
に

技
術
と
実
績

施
工
例

施
工
例
詳
細
図

施
工
実
績

種
類
と
形
状

製
品
デ
ー
タ

材
質
及
び
特
長

技
術
資
料



ガ ス ケ ッ ト 生 産 の パ イ オ ニ ア が 誇 る

富 双 ゴ ム の 技 術 と 実 績

1000件を越す
施工実績

信頼を生む
構法サポート

品質向上への
たゆまぬ努力

多様な
デザインニーズ
に対応

ガスケット製造装置（栃木工場） 実大性能試験 新潟国際コンベンションセンター JRセントラルタワーズ

1965年に始めてジッパーガスケットを納入して以来、

約40年の施工実績を誇ります。

中小ビルから超高層ビルまで、積み重ねてきた施

工物件は1000件を越えています。

耐風圧性、水密・気密性、地震などによる層間変位

追随性など、ガスケットには様々な性能が要求さ

れます。

当社はジッパーガスケットの形状や材質の研究

によって、より高品質な製品を提供するよう努め

ています。当社のガスケットは超高層ビルにお

いても快適な室内環境を保持する品質を備えて

います。

現代建築に特有のフラットなファサード構法の

中でも、ジッパーガスケットはコストパフォーマ

ンスに優れています。

多様な連窓デザイン、他の仕上材とのコンビネー

ションによる外装、曲面への対応など、ジッパー

ガスケットはあらゆるデザインニーズを可能に

します。

ジッパーガスケット構法は設計者、ゼネコン、

外装関連業者との密接な技術協力が不可欠です。

当社は多様な構法ニーズに応じて、ガスケット

の設計から生産、取り付けまでのきめ細かい技

術サポートを行なっています。
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1965年に始めてジッパーガスケットを納入して以来、

約40年の施工実績を誇ります。

中小ビルから超高層ビルまで、積み重ねてきた施

工物件は1000件を越えています。

耐風圧性、水密・気密性、地震などによる層間変位

追随性など、ガスケットには様々な性能が要求さ

れます。

当社はジッパーガスケットの形状や材質の研究

によって、より高品質な製品を提供するよう努め

ています。当社のガスケットは超高層ビルにお

いても快適な室内環境を保持する品質を備えて

います。

現代建築に特有のフラットなファサード構法の

中でも、ジッパーガスケットはコストパフォーマ

ンスに優れています。

多様な連窓デザイン、他の仕上材とのコンビネー

ションによる外装、曲面への対応など、ジッパー

ガスケットはあらゆるデザインニーズを可能に

します。

ジッパーガスケット構法は設計者、ゼネコン、

外装関連業者との密接な技術協力が不可欠です。

当社は多様な構法ニーズに応じて、ガスケット

の設計から生産、取り付けまでのきめ細かい技

術サポートを行なっています。
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品川NTTデータビル
設　計　株式会社  エヌ・ティ・ティ  ファシリティーズ
施　工　品川駅東口B-3地区ビル新築工事共同企業体
ガスケット　C型、U型、Y型ガスケット
竣　工　2003年6月

51
.5

43

特殊ガスケットGSU-08

施 工 例
M a j o r  W o r k s
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JRセントラルタワーズ
設　計　JRセントラルタワーズ共同設計室
施　工　JRセントラルタワーズ新設工事共同企業体
ガスケット　Y型ガスケット
竣　工　1999年12月

51

48

LGY-1810

施 工 例
M a j o r  W o r k s
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新潟国際コンベンションセンター
設　計　株式会社槇総合計画事務所
施　工　新潟国際コンベンションセンター建設共同企業体
ガスケット　特殊型ガスケット
竣　工　2003年4月
詳細図　P.12

長野新幹線佐久平駅トップライト
設　計　日本鉄道建設公団
　　　　株式会社交建設計
施　工　佐久平駅本屋特定建設工事共同企業体
ガスケット　C型、特殊型ガスケット
竣　工　1996年9月
詳細図　P.13

施 工 例
M a j o r  W o r k s
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アーク森ビル事務所棟
設　計　森ビル株式会社
　　　　株式会社入江三宅設計事務所
　　　　株式会社建設設備設計研究所　他
施　工　鹿島建設株式会社
　　　　戸田建設株式会社
　　　　株式会社フジタ工業
　　　　株式会社竹中工務店　他
ガスケット　Y型ガスケット
竣　工　1986年3月

赤坂ツインタワービル
設　計　株式会社 入江三宅設計事務所
施　工　鹿島建設株式会社
ガスケット　Y型ガスケット
竣　工　1983年3月



10

施 工 例
M a j o r  W o r k s

カメリアプラザ
設　計　株式会社日建設計
施　工　江東区亀戸地区 区民施設等建設共同企業体

ガスケット　C型シリコーンガスケット
竣　工　2000年6月
詳細図　P.14

栃木県壬生総合公園 花の城
設　計　株式会社馬上設計
　　　　財団法人栃木県建築技術センター
施　工　花の城建設工事共同企業体

ガスケット　特殊ガスケット
竣　工　2000年1月
詳細図　P.15
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池袋西口センタービル
設　計　現フジタ工業株式会社
施　工　現フジタ工業株式会社

ガスケット　Y型ガスケット
竣　工　1965年

施工後34年、表面状態も良く、ガスケッ
トの機能を充分発揮している。
（2004年3月撮影）

武蔵野銀行本店
設　計　株式会社日建設計
施　工　大成建設株式会社

ガスケット　H型ガスケット
竣　工　1969年

池袋東武百貨店
設　計　株式会社鉄道会館設計事務所
施　工　株式会社大林組

ガスケット　C型、Y型ガスケット
竣　工　1971年
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施 工 例 詳 細 図
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1965年（昭和40年）にジッパーガスケットを初めて世に送り出して以来、当社の施
工実績は1000物件を越えています。その内容を以下のようにご紹介いたします。

建 物 名 称 設 計 事 務 所 施 工 者
ガスケット
形 状

長島温泉

愛知県立芸術大学　第1期～第3期

谷村新興製作所　第1期～第3期

理化学研究所

経団連ビル

武蔵野銀行本店

日本ミネチュアベアリング　第1期～第2期

上野動物園水族館

丸井静岡店

鎌倉商工会議所

日誠不動産西銀ビル

佐賀県立博物館

豊田市立図書館

洞爺サマーランド

静岡ポーラ化成

札幌第一生命ビル

浦和市民会館

秋田銀行本店

佐倉市庁舎

清水商工会館

池袋西口センタービル

住友銀行神田支店

山之内製薬焼津工場　第1期～第2期

東京ブラウス本社ビル

石渡福井ビル

沼津商連会館

八木橋デパート本店

国鉄池袋駅西口ビル（東武デパート）

竹中工務店

吉村設計事務所

円堂建築設計事務所

竹中工務店

日建設計

日建設計

竹中工務店

上野動物園管理事務所

石本建築設計事務所

早稲田大学武基雄計画室

海老原設計事務所

第一工房

青島設計室

石本建築設計事務所

日本設計

竹中工務店

石本建築事務所

日建設計

黒川紀章建築都市設計事務所

日建設計

現フジタ工業

日建設計

円堂建築設計事務所

内井昭蔵建築事務所

桑田建築設計事務所

岡建築設計事務所

伊藤喜三郎建築研究所

鉄道会館

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H・Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y・H

Y

Y・C

（株）竹中工務店

（株）銭高組

清水建設（株）

（株）竹中工務店

6社JV

大成建設（株）

（株）竹中工務店

山口工務店

大成建設（株）

現フジタ工業（株）

（株）竹中工務店

松尾建設（株）

矢作建設（株）

大成建設（株）

鹿島建設（株）

（株）竹中工務店

銭高・斎藤JV

清水建設（株）

安藤建設（株）

三大工業（株）

現フジタ工業（株）

（株）熊谷組

清水建設（株）

三平興業（株）

清水建設（株）

安藤建設（株）

（株）熊谷組

（株）大林組

施工実績表

1965～1980年の施工実績のうち使用数量が比較的大きい物件

施 工 実 績
C o n s t r u c t i o n  L i s t s

1
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施
工
実
績

施工実績表

1982年以降の超高層ビル、連段窓用特殊ガスケット、シリコーンガスケットなどの特徴を持っている施工物件

建 物 名 称 設 計 事 務 所 施 工 者 施 工 年
ガスケット
材 質

ガスケット
形 状

上越新幹線高崎駅・熊谷駅

東北新幹線那須塩原駅・北上駅

西新宿6丁目中央地区再開発（新宿ヒルトンホテル）

沖縄県民会館

アーク森ビル事務所棟

高松市ライオン通り商店街アーケード

横浜市健康保険組合伊豆高原保養所

プレンティ建設工事

熱海リフレッシュセンター

長野新幹線佐久平駅

JR小倉駅

静岡駅南口再開発

足利赤十字病院

環境研修センターエコエイド

JRセントラルタワーズ

山形県立中央病院

栃木県壬生総合公園　花の城

朝日町エコミュージアム創遊館

江東区亀戸地区区民施設

高崎駅西口北再開発

裾野市多目的ヘルシーセンター

新潟国際コンベンションセンター

NTTデータ品川ビル

土浦市余熱利用施設

JAL格納庫

玉幡地区屋内温水プール

三菱地所

大谷研究室JV

森ビル・入江三宅JV

松本陽一建築設計事務所

前川建築設計事務所

日本鉄道建設公団JV

佐藤総合計画

石本建築事務所

丹羽英二事務所

JRセントラルタワーズ共同設計室

日建設計

馬上設計JV

スタジオ建築計画

日建設計

アール・アイ・エー

日総建

槇総合計画事務所

エヌ・ティ・ティファシリティーズ

H

H

Y

C

Y

H

C

H

H

特殊

Y

Y

C

C

Y

Y

特殊

C

C

H

C

特殊

Y・U・C

C

H

C

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

SR

CR

CR

SR

CR

SR

SR

CR

CR

CR・SR

CR

CR

SR

1982

1982

1983

1985

1986

1987

1989

1989

1989

1996

1996

1996

1996

1997

1997

1999

1999

1999

2000

2000

2000

2002

2002

2003

2004

2005

大成JV

（株）竹中工務店

鹿島JV

東急建設（株）

竹中・東急・フジタ・新井建設JV

鹿島建設（株）

佐久平駅本屋JV

熊谷・ハザマJV

戸田・東急JV

銭高組（株）

JRセントラルタワーズ新設工事JV

鹿島JV

花の城建設工事JV

熊谷・山形JV

清水JV

井上・冬木・信澤JV

（株）大林組

福田・東急・丸運JV

大林組JV

2
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ジ
ッ
パ
ー
ガ
ス
ケ
ッ
ト

Y型ガスケット

H型ガスケット

C型ガスケット

複層ガラス用
ガスケット

特殊型ガスケット

主としてプレキャストコンクリートパネルの開口部に

あらかじめ作られた溝に取り付ける。

金属フレーム（主に鋼製）に取り付ける。

くわえ込みタイプ
フレーム（T型等の鋼材のバックフレーム）に

くわえ込ませて取り付ける。

押縁タイプ
アルミ形材等のバックフレームに

アングル型押縁で取り付ける。

複層ガラス専用のジッパーガスケット。

特殊フレーム（主にアルミ形材等）にセットし押縁で取り付ける。

注

（1） ジッパーガスケットの種類
ジッパーガスケットは建築構成部材への取り付け方法の

違いにより、以下のように分類されます。

ジ ッ パ ー ガ ス ケ ッ ト の 種 類 と 形 状
T y p e s  o f  Z i p p e r  G a s k e t



ロックストリップ

ウエブ

プレキャストコンクリート

見付け

見
込

み

ガラス厚さ

かかり代

エッジクリアランス

ヒンジ

アンカー

ガラス

ロックストリップ

ウエブ

見付け

見
込

み

ガラス厚さ
かかり代

エッジクリアランス

支持枠
支

持
枠

の
厚

さ

ガラス

ヒンジ

ロックストリップ

ウエブ

ヒンジ

見付け

見
込

み

支持幅

ガラス厚さ

かかり代

エッジクリアランス

ガラス

足掛り厚

足掛り幅

ガラス厚さ

かかり代

エッジクリアランス

嵌合部

ロックストリップ

ウエブ

ヒンジ

見付け

見
込

み

足幅

ガラス厚さ

かかり代

エッジクリアランス

ガラス

支持体

嵌合部

ガラス

ガラス厚さ

かかり代

エッジクリアランス

見付け

見
込

み

ガラス厚さ

足掛り厚

かかり代

エッジクリアランス

ガラス

ロックストリップ

ヒンジ

Y型ガスケット H型ガスケット

C型ガスケット　くわえ込みタイプ C型ガスケット　押縁タイプ

特殊型ガスケット 複層ガラス用ガスケット

2003年度改訂のJASS17ガラス工事（日本建築学会建築工事

標準仕様書）の解説では、複層ガラスへの構造ガスケットの適

用を厳しく制限しています。

これに基づき、本カタログでは従来当社が保有していた複層ガ

ラス用ガスケットの製品断面をあえて記載していません。

当社ではJASS17の仕様を満足させるべく、新規の複層ガラ

ス用ガスケットを鋭意開発中であり、JASS対応の新製品を順

次別途カタログにて追補して参ります。

なお、個別物件については既に対応可能となっておりますので、

ご用命下さるようお願い申し上げます。

注
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種
類
と
形
状

（2） ジッパーガスケットの形状と各部名称



L型コーナー（90°）1 T型コーナー2

十字型コーナー3

20

（3） コーナージョイント
ジッパーガスケットのコーナーは、風圧力及び水密性を

長期にわたって保持できるよう、精度の高い溶着金型に

よって枠組されています。

使用箇所に合わせてL型、T型、十字型などのコーナージョ

イントがあります。その他にも、特殊角度に対応できます。

ジッパーガスケットの枠組図（例）

1

2

1

2

2

1 12

3

2 23

ジ ッ パ ー ガ ス ケ ッ ト の 種 類 と 形 状
T y p e s  o f  Z i p p e r  G a s k e t



GT - 10 08 -  2

大きさの違い

支持枠の厚さ

ガラスの厚さ

H型ガスケット

大きさの違い

SGY - 16 05

ガラスの厚さ

ガラス溝の深さ

中・低層用Y型ガスケット

LGY - 18 08

ガラスの厚さ

ガラス溝の深さ

高層用Y型ガスケット

GMT - 16 05 -  2

ガラスの厚さ

ガラスの厚さ

C型くわえ込みタイプ
ガスケット

大きさの違い

GMU - 16 05 -  2

ガラスの厚さ

ガラスの厚さ

C型押縁タイプガスケット

GT - 10 08 -  2 S

シリコーン製ガスケットの場合

LGY - 18 08 W

結露受型ガスケット

LGY - 18 08 WT

結露受対応型ガスケット

コーナー溶着金型

GMA - 08 08

ガラスの厚さ

ガラスの厚さ

アンカー打ち込みタイプ
ガスケット

TGH - 10

ガラスの厚さ

出隅型ガスケット

GSU - 10

ガラスの厚さ

サッシ押縁型ガスケット

TGT 

トップライト用ガスケット

T型

十字型

直線型溶着金型

L型

Y型ガスケット

H型ガスケット 特殊型ガスケット

特記事項

保有溶着金型

C型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

カタログの製品番号の見方

製 品 デ ー タ
P r o d u c t  D a t a



22

10.29.5

22

2.3
13

13

348

10.99.5 1.6

13
13

337

98 6

128

23

3

87 8

137

23

3

13
13

348

13
.5

13
.5

347

149

27

4

99 9

13
13

348

109

22

3

109 3

GT-0202

GT-0409GT-0303

GT-0306

GT-0308S
GT-0308

2.3mmパネル・4mmガラス用H型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

GT-0503
GT-0503S

GT-0508-2GT-0505-2

GT-0504 GT-0506 GT-0512-1

GT-0505-1 GT-0508-1

13
.5

13
.5

358

1010

25

5

1010 5

13
.5

13
.5

358

1210

27

5

910 8

13
13

337

119 3

99

23

5

13
13

337

109 4

99

23

5

13
13

337

89 5

89

22

5

159

29

5

15
15

377

89 12

13
13

337

88 6

98

22

5

13
13

337

118

24

5

88 8

5mmガラス用H型ガスケット
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GT-0609

GT-0603 GT-0608-1GT-0605-2

GT-0604 GT-0606-1 GT-0608-2

GT-0605-1 GT-0606-2

16
16

408

1210

28

6

1010 8

119 3

89

23

6

13
13

348

108 5

98

23

6

13
13

348
1210

28

6

1010 8

13
13

348

13
.5

13
.5

358

109

25

6

11.59 4.5

99

24

6

119 4

13
13

348

13
.5

13
.5

358

109

25

6

109 6

98

23

6

13
13

337

98 6

1310

29

6

13
13

348

1010 9

6mmガラス用H型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

GT-0707-2

GT-0703-1 GT-0706-3GT-0705

GT-0703-2 GT-0706-1 GT-0707-1

GT-0704 GT-0706-2
GT-0706-2S

16
16

408

9.710

26.5

6.8

10.510 6

12
12

328

9.510

26.3

6.8

1010 6.3

13
.5

13
.5

358

9.29

25

6.8

109 6

13
.5

13
.5

358

8.210

25

6.8

1010 5

8.29

24

6.8

13
13

348

99 6

88

22.8

6.8

11
11

275

12.58 2.3

8.29

24

6.8

13
13

337

119 4

14
14

368

1010

26.8

6.8

1010 6.8

12
12

328

9.29

25

6.8

12.89 3.2

6.8mmガラス用H型ガスケット
20 分間の遮炎性能を有する防火設備（旧乙防）



26

910

27

8

14
12

348

13.810 3.2

GT-0707-3 GT-0709-2

GT-0708 GT-0712

GT-0709-1 GT-0806-3GT-0803

GT-0806-2

GT-0806-1
GT-0806-1S

16
16

408

11.611.6

30

6.8

99 12

11.29

27

6.8

13
.5

13
.5

347

99 9

12.212

31

6.8

17
17

428

1212 7

10.29

26

6.8

14
14

357

99 8

15
15

388

11.29

27

6.8

99 9

16
16

408

1010

28

8

1210 6

910

27

8

13
13

348

1110 6

17
17

428

1311

32

8

1313 6

6.8mmガラス用H型ガスケット
20 分間の遮炎性能を有する防火設備（旧乙防）

8mmガラス用H型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

GT-0808-1

GT-0808-3

GT-0808-2GT-0806-4

GT-0806-5

GT-0812GT-0808-4

GT-0809-1

GT-0809-2

1110

29

8

1110 8

15
13

368
16

16

408

1111

30

8

1311 6

1210

30

8

1212 6

18
18

448

16
16

408

1211

31

8

1211 8

1110

29

8

1110 8

13
13

337

910

27

8

13
.5

13
.5

358

910 8

1212

32

8

16
16

397

1010 12

13
13

348

119

28

8

109 9

15
15

388

109

27

8

99 9

8mmガラス用H型ガスケット
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GT-1006-1 GT-1008-3GT-1006-4

GT-1008-1

GT-1006-3 GT-1008-2

GT-1006-2 GT-1009-1

GT-1009-2

1211

33

10

1413 6

17
17

428

15
13

368

99

28

10

1010 8

16
16

408

1010

30

10

1410 6

13
.5

13
.5

347

109

29

10

149 6

15
13

368

109

29

10

1211 6

1512

37

10

17
.5

17
.5

4712

1712 8

1411

35

10

17
17

428

1611 8

1212

34

10

12.512.5 9

17
17

428
15

13

357

910

29

10

9.510.5 9

10mmガラス用H型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

GT-1010

GT-1012

GT-1009-3
GT-1009-3S

GT-1014

GT-1206

GT-1208-1

GT-1207

GT-1208-2

GT-1210

1611

37

10

20
18

479

1211 14

1212

34

10

1212 10

19
19

479
16

16

408

1111

32

10

1010 12

16
16

408

1111

32

10

1310 9

1211

35

12

1811 6

19
19

479
16

16

408

1010

32

12

1510 7

16
16

408

1010

32

12

1410 8

17
17

428

1211

35

12

1611 8

19
19

479

1212

36

12

1412 10

10mmガラス用H型ガスケット 12mmガラス用H型ガスケット
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GT-1211 GT-1512-1 GT-1512-2

GT-1212

18
16

428

1211

35

12

1211 12

1110

33

12

1210 11

17
14

398

18
16

428

1211

38

15

1511 12

19
19

479

1312

40

15

1612 12

1412

45

19

2012 13

21
21

519

GT-1913

12mmガラス用H型ガスケット 15mmガラス用H型ガスケット

19mmガラス用H型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

GT-3434

GMT-3434

69

27
27

69 15

1311

58

34

1311 34

14
.5

14
.5

5021

29
.5

29
.5

74 15

1311

58

34

7 12

1311 34

パネル用H型ガスケット
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施工前の断面形状

SGY-1606

SGY-1605 SGY-1608

SGY-1606

SGY-1607

16
18

4612

5

39

16
18

4612

6

40

16
18

4612

6.8

41

16
18

4612

8

42

中低層用Y型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

LGY-1808
LGY-1808S

LGY-1815

LGY-1812
LGY-1812S

LGY-1810 LGY-2012

LGY-2220

18
18

5014

8

46

18
18

5014

15

53

18
18

5014

10

48

18
18

5014

12

50

20
18

5214

12

56

22
18

5414

65

20

高層用Y型ガスケット
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LGY-1808W LGY-1808WT

LGY-1810WT

LGY-1812WT

LGY-1810W

LGY-1812W

18
19

5114

8

46

18
19

5114

8

46

18
19

5114

10

48

18
19

5114

10

48

18
19

5114

12

50

18
19

5114

12

50

高層用Y型ガスケット
（結露受けタイプ）
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製
品
デ
ー
タ

LGY-1815W

LGY-1815WT

GMT-0606

GMT-1010-1

GMT-0707

18
19

5114

15

53

18
19

5114

15

53

166 30

16
16

40 8

109

25

6

67

109 6

166 30

16
16

40 8

109

29

10

67

109 10

18
.5

18
.5

45 8

10.510

40.3

6.8 76

610 6.8

255 37

（結露受けタイプ）

高層用Y型ガスケット 連段窓用ガスケット
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GMT-0707W

GMT-1010-2

GMT-1010-3
GMT-1010-3S

GMT-1212-2
GMT-1212-2S

18
.5

18
.5

45 8 257 46 65

711.5

25.5

7

711.5 7

1012

49

10 78

812 10

21
21

50 8 305 42

10.510

43.5

10 76

610 10

21
21

50 8 305 42

1013

50

12 78

813 12

20
20

51
.5

11
.5

305 43
.5

連段窓用ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

GMU-0707-4

GMU-0505

GMU-0707-1
GMU-0707-1S

GMU-0606

GMU-0707-2

GMT-0707-5

6

12

30

6

3

12

1212.5 5.5

18
18

44 8 288

5

9

25

7

3

9

99 7

14
14

36 8 228

6

9

27

6.8

2.5

11.2

11.29 6.8

15
15

38 8 228

5

10

27

7

3

10

1010 7

14
14

36 8 228

5

9

26

4.5

3

12.5

129 5

14
14

36 8 228

2.5t

6

10

29.8

6.8

3

13

1310 6.8

18
.6

18
.6

45
.2 8 3616

連段窓用ガスケット
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GMU-0808-1 GMU-0808-3
GMU-0808-3S

GMU-0808-2

GMU-0808-4S

GMU-1010-2
GMU-1010-2S

5

10

27

8

3

9

910 8

14
14

36 8 228

6

10

30

8

3

12

1210 8

18
18

44 8 288

6.8

14

38

8

3.7

16

22
22

60 16

1614 8

4019

5

10

27

8

3

9

14
14

36 8

910 8

228

6.8

14

38

10

3.7

14

22
22

60 16

1414 10

4019

連段窓用ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

GMU-1212 GMU-1616

GMU-1919

8

13

38

12

5

13

1313 12

21
.5

21
.5

51 8 2811

5.5

12.5

41

16

2.5

12.5

12.512.5 16

19
.5

19
.5

47 8 2810

9

16

50

19

5

15

27
27

70 16

1516 19

4216

連段窓用ガスケット
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GT-0808-5

TGH-10

GMA-0808

13

44

8 23

28
.5

27

71
.5

16

2313

13

44

8

17.3

23

27
27

70 16

26
.2

5
26

.2
5

7017
.5

2313 8

8 8

6
3

10

6

51
.6

10

9.
2

25

59.6 6
3

8

特殊型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

LGY-2708
LGY-2708S

LGY-2710
LGY-2710S

GSU-08
GSU-08S

GSU-10
GSU-10S

8

47

27
18

60

15

10

46.5

27
18

60

15

10.5

17

51.5

8

16

26.5

22

43

10

10
.5

19
.5

30

10.5

17

51.5

10

14

24.5

22

43

10

10
.5

19
.5

30

特殊型ガスケット



42

GMT-0808S

TGT-S

GMT-1010-4S

725120

9.5

14

54

8 17

7

16.5

2310

1214

26

75

20 6650

8

17

57

10 15

7

15

10

68

*

*1.6tスチール

特殊型ガスケット
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製
品
デ
ー
タ

-メモ-
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※シリコーンガスケットの物性についてはご連絡下さい。

（1） ガスケットの材質
ジッパーガスケットは要求性能である風圧力、及び水密性を長期にわたって

保持できるものでなければなりません。

ジッパーガスケットが米国で1955年に開発されて以来、クロロプレンゴムが
採用されていますが、最近では耐久性に優れ色彩の自由度も高いシリコーン

ゴムも使用されるようになってきました。

（2） ジッパーガスケットの特徴

ドライ工法のため施工性が良く、工期短縮が計れます。

耐候性に優れ、長期耐久性を有します。（竣工から40年経過後も充分機能を保持しています。）

グレージングと枠材が一体のため枠見付が小さく、意匠性に優れます。

サッシレス、又はサッシの構造が簡単にできるため、壁面コストが低減できます。

シーリング材に比較し、外壁仕上材への汚染性はありません。

物性の劣化から来るシール材のような補修もなく、メンテナンスコストが低減できます。

熱伝導率が小さく高断熱性であり、ガラスの熱割れを防止します。

ガラスの変位をゴム弾性により吸収するため、耐震性に優れます。（P.47技術資料（4）で詳細に解説）

ロックストリップの反発弾性により、高気密・高水密性が得られます。

ゴム弾性により音の振動エネルギーを吸収するため、遮音性に優れます。

特殊配合により耐火性を付与させることができます。（P.45（3）防火設備について参照）

ジッパーガスケットの物性規格表（JIS A 5760）及び代表値（当社の物性値）

代表値

76

19

250

+8

0

-30

16

亀裂無し 亀裂無し

84

17

230

+8

-5

-38

18

代表値試験項目

ガスケット本体材質

亀裂無し 亀裂無し

70～79

12以上

175以上

10以下

-15以内

-40以内

35以下

80～89

12以上

125以上

10以下

-15以内

-40以内

35以下

規格値 規格値

ロックストリップ

硬さ（度）

引張強さ（MPa）

伸び（％）

圧縮永久歪（％）100℃ 24時間

耐オゾン性
2000ppb 40℃　96時間 20%伸長

耐久性
100℃ 14日

硬さ変化（度）

引張強さ変化率（％）

伸び変化率（％）

ガ ス ケ ッ ト の 材 質 及 び 特 長
F e a t u r e s  o f  Z i p p e r  G a s k e t

2

1

3

4

5

6

8

9

7

10

11
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材
質
及
び
特
長

シリコーンガスケットの特長

カラー化が容易であり、色彩の自由度が高まります。

硬さが温度に影響されにくいので冬場の施工性が容易です。

圧縮永久歪に優れ高水密性等、高性能が長期間保持されます。

ただし、引裂抵抗がクロロプレンゴムに比べて弱いので、ガラスの取り付け

施工時には注意を要します。

シリコーンガスケットのカラーの範囲

シリコーンゴムの原料は無色透明であり、これに顔料を添加して、ご要求の

色を出す事ができます。ただし、顔料については退色性が劣るものがあるため、

全ての色を網羅することはできません。ご採用の場合はカラーサンプルより

選択、あるいは事前にご相談下さい。

シリコーンガスケットの形状設定について

シリコーンゴムの素材は粘度が軟らかく、押し出しの際、

形状が不安定になりやすいため、形状設定には多く

の制約がありますので、その都度弊社に

ご相談下さい。

シリコーンガスケットのカラー見本

（3） 防火設備（旧乙種防火戸）について
当社ではH型および、Y型ガスケットについて「20分間の遮
炎性能を有する防火設備（旧乙種防火戸）」の認定を取得して

います。

C型ガスケットを使用するガラスカーテンウォールの「防火

設備」部分は告示第1360号によって「ロックストリップ取り
付け部に鉄板1.6tを挿入すること」で構造規定の適用を受け

ることができます。（P.43のGMT-1010-4Sを参照） H型ガスケット防火設備認定書 
EB-9003

Y型ガスケット防火設備認定書 
EB-9001

2

1

3
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ガラス

F= P・   H・

P

H

F

：風圧力（kg/m2）

：短辺の長さ（m）

：ガスケットの単位長さあたりの必要保持力（kg/cm）

1
2

1
100

1cm

W

H

技 術 資 料
T e c h n i c a l  D a t a

（1） 保持力について
ガラスが受ける風圧力はそれを保持するガスケットが受け持ちますが、ガラ

スが抜け落ちるまでのガスケットの単位長さ（cm）当たりの荷重、即ち最大線

荷重を保持力と称し、ガスケットの形状によって固有の数値を持っています。

従って、ガスケットを選択する場合には設計風圧に耐える保持力を有するガ

スケットを選ぶ必要があります。

なお、カタログ記載の製品についての保持力は弊社にお問い合わせ下さい。

（2） ガラスのかかり代について
ガスケットのガラス溝に挿入されるガラスの呑み込み深さを指します。かか

り代が大きい程、言いかえればエッジクリアランスが小さい程、保持力は大

きくなります。ただし、このエッジクリアランスの寸法はガラスの取り付け

施工性に大きな影響を与え、小さ過ぎるとガラスの取り付けが困難になるの

で注意を要します。JASS 17（ガラス工事）には標準寸法が記載されています。

ガラスの厚さ

8mm以下

12mm以下

15mm以下

4

4

5

5

6

6

4

5

6

6

C1 C2 C1 C2

6

7

 H　型 Y　型

ガラス厚

糸面取り

10～20R
面取り

ガラスコーナー

（3） ガラスのエッジ処理
ガラス取り付け時、ガスケットの損傷を避けるためガラスのコーナーは10～

20Rの面取り、また切り口部分は糸面取りが必要です。

エッジクリアランスの寸法（mm）

＊弊社では保持力試験（通称ベンチテスト）によって測定した保持力データを用意しております。

FW

FH

Gw

Gh

w

C1

C2

D

G
h

F
H

w

C
2

D

D

w

Gw

FW
C1

w

C1

w

：フレーム内法幅

：フレーム内法高さ

：ガラス幅

：ガラス高さ

：ウェブ寸法

：横方向クリアランス

：縦方向上辺クリアランス

：かかり代

縦方向

横方向
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技
術
資
料

（4） ジッパーガスケットの層間変位追従性について
層間変位によりガラスはエッジクリアランスを移動し枠に接触します。金属

枠の場合、それ以上の変位を受けるとガラスが対角方向に圧縮され、最終的

にはガラスが座屈して面外に曲がり破壊します。（次頁図参照）しかし、ジッ

パーガスケットの場合、ガラスはエッジクリアランスを移動しガスケットに

接触した後、面取りされたガラスのコーナーがガスケットのウェブ部分に食い

込んで変位を更に吸収するため、より大きな層間変位に対応することが実証

されています。当社の実験でも金属枠の2倍以上の耐震性（面内変形性）が確認
されています。一般に層間変位に対応するガラスと支持材とのクリアランス

寸法の設定にはJ.G.Bouwkampf（通称ブーカム）の計算式が用いられ、金属

枠の場合は下式で表わされます。

支持枠がジッパーガスケットの場合はガラスエッジと接する面（ウェブ）が弾

性体のためガラスと接触後もそのクッション効果により、ガラスの変位を吸

収し、更に変形してガラスの破壊に至る限界性能値（最大変形量）を大幅に高

める事ができます。今、ガスケットのウェブの許容変形量をeとすると、ガ
スケットの場合は下式で表されます。

ガスケットのウェブに接触するガラスコ－ナー部は10～20Ｒの面取りが
施されているためウェブは破断損傷することなく圧縮変形され、ウェブ厚の

1/ 2程度は充分変形に耐える事ができます。
例：ウェブ厚12ｍｍの場合、ゴム弾性変形許容量ｅは6ｍｍとなります。

Δ=  2c (1+ )・H
W

d
c

1

Δ= 2c (1+

：竪枠のエッジクリアランス

：上枠のエッジクリアランス

：枠の高さ寸法

：枠の巾寸法

：枠の変形量

：ウェブの圧縮弾性変形量

c

d

H

W 

Δ

e

2e (1++) )・H
W

d
2c

H
W

2
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（1+ 　 　・　　 ）ψ＝ 2c2d
W

Δ1 Δ

e
e

e

e

H
W

d
c

（1+ 　　・ 　）2c
H
W

d
2c

金 属 枠 の 場 合

ジッパーガスケットの場合

’ ’ ’ ’

’

外力

外力

平行移動

平行移動分

回転分

ガスケットの変形分をeとすると

回転
破壊状態

平行移動 回転 回転

ガラス破壊or
ガスケット脱落

d
d

cc

H

W 2c

d

cc

H

W 2c

Δ= 2c (1+ 2e (1++) )・H
W

d
2c

H
W

Δ= 2c+ψH= 2c (1+ )・H
W

d
c

面内変形によるガラスの破壊桟溝の原理

技 術 資 料
T e c h n i c a l  D a t a
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（5） Y型アンカーの精度
Ｙ型ガスケットはアンカーリップとPC版のアンカー溝との摩擦力のみで取

り付いているためPC版の溝の寸法精度は性能上極めて重要です。このため、

JIS A - 5760にはアンカー溝の寸法、及び許容差が規定されており通常Y型

ガスケットのアンカー部はこの寸法に適合されるよう設計されています。

（6） ガスケットの枠寸法表示
ジッパーガスケットは通常コーナーを溶着して枠にします。

○H型ガスケットの場合は下図に示すフレームの内法寸法（W,H）を正確にご

指示下さい。

○Y型ガスケットの場合は下図に示すPC版の内法寸法（W,H）を正確にご指示

下さい。

○C型ガスケットの場合は下図に示すバックフレームの芯々寸法（W,H）を正

確にご指示下さい。

溝幅 a

底幅 b

深
さ

 c

溝幅（a）

アンカー溝 寸法

底幅（b）

深さ（c）

18±1

16±1

20＋2, －1

W・H

W・H W・H

W・H

ガスケットのアンカー溝

H型ガスケット枠寸法の測定 Y型ガスケット枠寸法の測定

C型ガスケット枠寸法の測定
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（7） ジッパーガスケットの施工について

1） ジッパーガスケットの取り付け

Ｈ型、Ｙ型とも枠又は溝の内法寸法より、ガスケット枠寸法を若干大きめに

製作します。取り付けに当たっては下図のような順序でガスケットをバラン

ス良く枠、又は溝に専用の治具を使って取り付けます。

なお、Ｙ型ガスケットの取り付けのときは外部側アンカーリップ部にブチル

コーキングを充填します。

最初にコーナー部を取り付けます。この時ガスケットのコーナー部をやや

鋭角に折り曲げコーナー芯を合わせて取り付けます。

次に各辺の中間部を取り付け、更に又その中間部を取り付けていきます。

その後ハンマーを用い全辺をならし曲げ、ゆがみのないように修正します。

2） ロックストリップの取り付け

ガラスをはめ込んだ後、治具（ロックストリップ通し）を用いてロックストリップ

を挿入します。

3） 取り付け後の仕上がりの点検

シーリングリップ、アンダーリップの巻き込み及びガスケット直線部の蛇行

を修正します。

ブチルコーキング
充填

外部側

技 術 資 料
T e c h n i c a l  D a t a

2

1

3

1 2 3
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（8） 動風圧試験装置
超高層ビルなどの外壁は数種類以上の部材から構成されており、構成部材の

単品性能を積み上げても外壁全体の性能を推し量ることは困難です。

そこで、外壁の一部を切り取り、実際の気象条件の中にさらしてゴム製品を

含めた外壁の総合的な性能を判定することが必要となります。

当社では動風圧試験装置を設置し、ジッパーガスケットの性能チェックだけ

でなく、カーテンウォール目地部の等圧試験などにも活用しています。

1）装置の概要

チャンバーを垂直に立てて行う一般建具の試験の他、チャンバーを回転させ

て試験体を任意の角度に傾斜させ、トップライト等、屋根構成材の水密・気

密試験ができるようになっています。（試験可能角度は垂直から水平まで任意）

2）仕様と性能

一般建具の水密試験状況

トップライトの水密試験状況

仕　　様

供試体 最大寸法

 試験可能 最大寸法

変位量計測

静的風圧

脈動風圧

散 水 量

漏気量測定範囲

W 2100×H 2100 mm

厚さ125～150 mm（取付部厚さ）

W 2000×H 2000 mm

自動電気式変位計（10台）で測定しプリントアウトする

最大±9800Pa（±1000kgf/m2）

周期 2秒の場合
最大平均圧力±1960Pa（±200kgf/m2）

周期振幅 ±735Pa（±75kgf/m2）

4～8L/m2・min

（屋根の場合チャンバー内部、又は外部散水可能）

流量 0.25～211m3/h
ベンチュリー管内風速（0.1～30ｍ /sec）

耐風圧試験

水密試験

気密試験
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（9） ジッパーガスケットの取付工具について
ウェッジは図のように、その先端にテーパーがつけられ

ています。このテーパーは、Y型ガスケットが左右対称で

なく片側にジッパー溝があるため、打ち込み時に変形し

やすいことからつけられたものです。従って、 右図 　の

ような正しい向きで使用して下さい。　 のような間違っ

た向きで使用しますと、ガスケットが傾斜した状態で溝

に取り付けられ、施工性、水密性、耐風圧性などに問題

が生じる原因となります。

ウエッジ

ウェッジの使い方

木ハンマー

ハサミ

ジッパーピン通し
（ロックストリップ）

正しい1 2 誤り

竹へら
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